
BIOM ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРА

ПОГРУЖНОЙ  ЭЛЕКТРОНАСОС
серия BIOM

Конструкция
Несамовсасывающий, полностью затопляемый погружной насос со свободновихревым 
рабочим колесом (V).

Двигатель
Трехфазный асинхронный двигатель: 400 В – 50 Гц для прямого включения.
Степень защиты: IP 68.
Максимальное количество пусков/ остановок в час: 30.

Подшипники
Подшипники качения с консистентной смазкой закрытые.

Уплотнение вала
Всегда два не зависящих от направления вращения торцевых уплотнения с промежуточной 
камерой, заполненной экологически безопасным маслом.

Расшифровка типового обозначения
BIOM V. 50-245. 130. 30. 303. В. Ex.

Основные области применения:

Серия насоса
Тип рабочего колеса
Диаметр проточной части
Диаметр рабочего колеса
Типоразмер электродвигателя
Скорость вращения / количество фаз
Степень защиты по датчикам
Взрывозащищенное исполнение

  перекачивания сточных вод
с длинноволокнистыми примесями
и твердыми частицами;
  перекачивание активного и
необработанного ила;
  перекачивание грунтовых вод;
  осушение подтопляемых помещений
и поверхностей;
  водоотлив / водозабор.

 Подача: до 165 м/ч или 45,8 л/с
38
5,5



Объем поставки
Насосный агрегат и комплект установочных деталей (автоматическая трубная муфта) 
поставляется в отдельных заводских упаковках.

Варианты специальных исполнений
Насосы могут быть изготовлены в специальном исполнении согласно индивидуальным 
требованиям заказчика.
При изготовлении насоса на заказ возможна подборка из множества характеристик и опций, 
например: взрывозащищенное исполнение, кабели различной длины; режущий механизм и 
т.д.

BIOM ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРА

Насосный агрегат
Материал: чугун СЧ20 / GG20 / EN.GJL-200 / JL1030 / FGL200.
Кабельный ввод - водонепроницаемый в продольном направлении.
Трехфазные асинхронные двигатели, 10—метровый кабель.
Защитное покрытие:
обработка поверхности: SA2 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014;
грунтовка: высоконаполненный вторичный грунт 35-40 мкм;
покровной слой: одно двух компонентное стандартное покрытие фирмы Gobza,
около 40 мкм, RAL 5002, RAL 1004.

Температурная защита двигателей
Термозащита осуществляется по средством терморегулятора установленного в корпусе
насоса.
Технические характеристики датчика:

Параметр

Температура
срабатывания,

Число
срабатывания
при номинальном
токе, циклы

Номинальное
напряжение,
не более, В

Температура
возврата,
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Типоразмер

Типоразмер

Передвижное

Передвижное

Стационарное
Штанговая
направляющая
с вертикальным
выбросом

Стационарное
Штанговая
направляющая
с вертикальным
выбросом

BIOM - V.50

· 3 опоры, чугун СЧ 20
· Фланцевое соедини-
тельное колено Ду 50
с переходом 90 гр. под
напорный рукав.
· Хомут (O от 60 до 80)
· Прокладка паронитовая
(резиновая) Ду 50
· Болты и гайки

· 3 опоры, чугун СЧ 20
· Фланцевое соедини-
тельное колено Ду 65
с переходом 90 гр. под
напорный рукав.
· Хомут (O от 80 до 100)
· Прокладка паронитовая
(резиновая) Ду 65
· Болты и гайки

· 3 опоры, чугун СЧ 20
· Фланцевое соедини-
тельное колено Ду 100
с переходом 90 гр. под
напорный рукав.
· Хомут (O от 120 до 140)
· Прокладка паронитовая
(резиновая) Ду 100
· Болты и гайки

· 3 опоры, чугун СЧ 20
· Фланцевое соедини-
тельное колено Ду 80
с переходом 90 гр. под
напорный рукав.
· Хомут (O от 100 до 120)
· Прокладка паронитовая
(резиновая) Ду 80
· Болты и гайки

· Фланцевое монтажное
основание с опорой
Ду 50/50
· Ответная часть насоса
· Верхний кронштейн
штанговых направля-
ющих
· Прокладка паронитовая
(резиновая) Ду 50
· Болты и гайки
· Направляющая штанга
не входит в комплект
поставки
· Цепь не входит
в комплект поставки

· Фланцевое монтажное
основание с опорой
Ду 65/65
· Ответная часть насоса
· Верхний кронштейн
штанговых направля-
ющих
· Прокладка паронитовая
(резиновая) Ду 65
· Болты и гайки
· Направляющая штанга
не входит в комплект
поставки
· Цепь не входит
в комплект поставки

· Фланцевое монтажное
основание с опорой
Ду 100/100
· Ответная часть насоса
· Верхний кронштейн
штанговых направля-
ющих
· Прокладка паронитовая
(резиновая) Ду 100
· Болты и гайки
· Направляющая штанга
не входит в комплект
поставки
· Цепь не входит
в комплект поставки

· Фланцевое монтажное
основание с опорой
Ду 80/80
· Ответная часть насоса
· Верхний кронштейн
штанговых направля-
ющих
· Прокладка паронитовая
(резиновая) Ду 80
· Болты и гайки
· Направляющая штанга
не входит в комплект
поставки
· Цепь не входит
в комплект поставки

BIOM - V.65

BIOM - V.100BIOM - V.80

Комплект установочных деталей

ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM



Двойной контроль температуры
обмотки двигателя, благодаря чему
возможен автоматический режим
также при взрывозащищенном
исполнении двигателя.

Плюсы:
Защита двигателя от перегрева.

Преимущества насосов серии BIOM

Водонепроницаемый
капсулированный погружной
двигатель с короткозамкнутым
ротором.
Класс теплоизоляции F.

Плюсы:
Оптимальные параметры
двигателя для высокой
эксплуатационной
надежности.

Винты из коррозионно-
стойкой стали.

Плюсы:
Значительно улучшается
удобство технического
ухода. Легкая разборка
агрегата также и после
многолетней эксплуатации.

Свободновихревое рабочее колесо.

Плюсы:
Большое проходное сечение для
крупных частиц загрязнения.

Не зависящее от направ-
ления вращения торцевое
уплотнение из надежных
материалов.

Плюсы:
Гарантирует длительный срок
службы.

Исполнение кабельного входа
абсолютно водонепроницаемо.

Плюсы:
1. Втулка с резиновым
кольцом.
2. Оболочка кабеля залита в ПВХ.

Плюсы:
Для всех типоразмеров
(50/65/80/100) требуется только
один комплект резервных деталей.

Модульное исполнение типовых
узлов для всех типоразмеров.

Вал из коррозионностойкой стали.

Плюсы:
Длительный срок службы.

При стационарной установке автоматическое
безвинтовое присоединение, не дающее
утечек благодаря эластичному уплотнению.

Плюсы:
Простое и одновременно удобное для
пользователя техническое решение. Простой
монтаж и демонтаж насоса.

Уплотненные с обеих сторон подшипники
с долговременной консистентной смазкой
и большим сроком службы.

Плюсы:
Не требуется техническое обслуживание,
идеально для длительного срока службы.

Подъемная скоба.

Один кабель для всего насоса.

Обеспечивает правильность
подъема изделия.

Размещение силовых и
сигнальных проводов в одном
кабеле упрощает монтаж, ввод
в эксплуатацию и техническое
обслуживание насоса.

Торцевое уплотнение вала.

Обеспечивает долгий срок
службы и сокращение время
простоя;
замена уплотнения легко
осуществляется на месте и
не требует применения
специальных инструментов..

ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM

Корпус электромотора
находится в масляной ванне

Плюсы:
Отвода тепла;
Обеспечение изоляции;
Снижения шумов;
Смазывание движущихся 
частей насоса.



BIOM-V.50
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BIOM - V.50 50 Гц - 3 - 400 В
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BIOM V.50-245.130.30.303.B

BIOM V.50-245.150.40.303.B
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BIOM V.50-245.180.55.303.B

BIOM V.50-245.170.55.303.B
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Характеристики приведены в соответствии с ГОСТ ISO 9906-2015 и с учетом эффективной частоты вращения двигателя.

Тип рабочего
колеса

Свободный
проход 40 мм

V

ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM

BIOM V.50-245.130.30.303.B

BIOM V.50-245.140.30.303.B

BIOM V.50-245.150.40.303.B

130 4,1 3,0 6,5 7,5 50 40 56 50073001

140 4,1

5,0

5,0

6,5

6,8

3,0 7,0 9,0 50 40 56 50073002

150 4,0 8,5 10,0 60 40 57 50073003

BIOM V.50-245.160.40.303.B

BIOM V.50-245.170.55.303.B

BIOM V.50-245.180.55.303.B

160 57 50073004
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50073006

4,0 9,0 12,0 60 40

5,5

5,5

12,0 15,0

13,5 15,0

85

85

40

40

62

62

Диаметр
рабочего
колеса,

(мм)

Температура
рабочей среды,

t ( С)

Идент. 
номер

Масса,
кг

Потребляе-
мая

мощность
Р1 (кВт)

Номиналь-
ная

мощность,
Р2 (кВт)

Номиналь-
ный ток,

In (A)

Максималь-
ный ток,

In (A)

Пусковой
ток,

Ia (A)



BIOM-V.65 2900(об/мин)

Характеристики приведены в соответствии с ГОСТ ISO 9906-2015 и с учетом эффективной частоты вращения двигателя.

BIOM - V.65 50 Гц - 3 - 400 В
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3
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BIOM V.65-240.120.30.303.B

BIOM V.65-240.130.30.303.B

BIOM V.65-240.140.40.303.B

BIOM V.65-240.150.55.303.B

BIOM V.65-240.160.55.303.B

BIOM V.65-240.145.40.303.B

Тип рабочего
колеса

Свободный
проход 65 мм

V

ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM

Брит. Галлоны/мин

0

Тип Диаметр
рабочего
колеса,

(мм)

Температура
рабочей среды,

t ( С)

Идент. 
номер

Масса,
кг

Потребляе-
мая

мощность
Р1 (кВт)

Номиналь-
ная

мощность,
Р2 (кВт)

Номиналь-
ный ток,

In (A)

Максималь-
ный ток,

In (A)

Пусковой
ток,

Ia (A)

BIOM V.65-240.120.30.303.B

BIOM V.65-240.130.30.303.B

BIOM V.65-240.150.55.303.B

BIOM V.65-240.145.40.303.B

BIOM V.65-240.140.40.303.B

BIOM V.65-240.160.55.303.B

120 50074001

150

58

64

50074002

50074005

145

140

160

50074004

50074003

50074006

4,1 3,0 6,5 7,5 50 40 58

4,1 3,0

5,5

7,0 9,0

12,0 15,0

50

85

40

40

5,0

5,0

6,5

6,5

4,0

4,0

5,5

9,0 12,0

8,5 10,0

13,5 15,0

60

60

85

40

40

40

59

59

64

130



ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM

BIOM-V.80 2900(об/мин)

Характеристики приведены в соответствии с ГОСТ ISO 9906-2015 и с учетом эффективной частоты вращения двигателя.

BIOM - V.80 50 Гц - 3 - 400 В

Напор (м) Напор (футы)

м /час
3
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Тип рабочего
колеса

Свободный
проход 80 мм

л/с0 5 10 15 20 25 30

Тип Диаметр
рабочего
колеса,

(мм)

Температура
рабочей среды,

t ( С)

Идент. 
номер

Масса,
кг

Потребляе-
мая

мощность
Р1 (кВт)

Номиналь-
ная

мощность,
Р2 (кВт)

Номиналь-
ный ток,

In (A)

Максималь-
ный ток,

In (A)

Пусковой
ток,

Ia (A)

7,1

9,1

12,9

10,6

10,0

15,3

BIOM V.80-325.120.30.303.B

BIOM V.80-325.130.30.303.B

BIOM V.80-325.150.55.303.B

BIOM V.80-325.145.40.303.B

BIOM V.80-325.140.40.303.B

BIOM V.80-325.160.55.303.B

120 50075001

130

150

65

70

50075002

50075005

145

140

160

50075004

50075003

50075006

4,1 3,0 6,5 50 40 65

4,1 3,0

5,5

8,0

12,0

50

85

40

40

5,0

5,0

6,5

6,5

4,0

4,0

5,5

9,5

9,0

14,0

60

60

85

40

40

40
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70

V



BIOM-V.80
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3

BIOM - V.80 50 Гц - 3 - 400 В
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Характеристики приведены в соответствии с ГОСТ ISO 9906-2015 и с учетом эффективной частоты вращения двигателя.
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BIOM V.80-325.120.30.153.B

BIOM V.80-325.135.30.153.B
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BIOM V.80-325.195.40.153.B

BIOM V.80-325.210.40.153.B

ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM

BIOM V.80-325.180.40.153.B

BIOM V.80-325.165.40.153.B

Тип рабочего
колеса

Свободный
проход 80 мм

V

Тип Диаметр
рабочего
колеса,

(мм)

Температура
рабочей среды,

t ( С)

Идент. 
номер

Масса,
кг

Потребляе-
мая

мощность
Р1 (кВт)

Номиналь-
ная

мощность,
Р2 (кВт)

Номиналь-
ный ток,

In (A)

Максималь-
ный ток,

In (A)

Пусковой
ток,

Ia (A)

7,4

8,4

9,7

9,7

8,7

11,0

12,3
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ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM

BIOM-V.100 1435(об/мин)

BIOM - V.100

BIOM V.100-320.120.30.153.B

BIOM V.100-320.135.30.153.B

BIOM V.100-320.180.40.153.B

BIOM V.100-320.165.40.153.B

BIOM V.100-320.150.40.153.B

BIOM V.100-320.195.40.153.B

BIOM V.100-320.210.40.153.B
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Тип рабочего
колеса

Свободный
проход 100 мм

V

BIOM V.100-320.120.30.153.B

BIOM V.100-320.135.30.153.B

BIOM V.100-320.150.40.153.B

BIOM V.100-320.195.40.153.B

BIOM V.100-320.210.40.153.B

BIOM V.100-320.180.40.153.B

BIOM V.100-320.165.40.153.B

Тип Диаметр
рабочего
колеса,

(мм)

Температура
рабочей среды,

t ( С)

Идент. 
номер

Масса,
кг

Потребляе-
мая

мощность
Р1 (кВт)

Номиналь-
ная

мощность,
Р2 (кВт)

Номиналь-
ный ток,

In (A)

Максималь-
ный ток,

In (A)

Пусковой
ток,

Ia (A)

7,4

8,4

9,7

9,7

8,7

11,0

12,3



Размеры

BIOM-V.50 Передвижное исполнение

311

126 185

2
0

4
5
4

7
4

2
4
6

18

50

125

130

1
2
5

4 отв. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM

BIOM-V.50 Стационарное исполнение

Труба    40х1,5

Труба    45х2,0126

150

234

80

516

4
5

4

m
in

 2
5

3

2
2

4

125

4 отв. 4 отв.

1
8

0

20 20

DN     PN1650

125

190

5
5

18
2 отв.

М 16х2,0
4 отв. 

125

50



Размеры

540

m
in

 3
0

0

DN     PN1665

BIOM-V.65 Стационарное исполнение

Труба    40х1,5

Труба    45х2,0

190

5
5

18
2 отв.

М 16х2,0
4 отв. 

145

65

114

181

244

4
8

1

80

2
6

4

4 отв.
20

4 отв.
20

145150

2
1

0

BIOM-V.65 Передвижное исполнение

4
8
1

309

114 195
2

4
1

18

65

145

140

1
4

0

7
5

4 отв. 
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Размеры

BIOM-V.80 Передвижное исполнение
3
2
6

1
0
8

396

163 233

3
0

5
1
9

160

1
8
0

18

80

133
4 отв. 

BIOM-V.80 Стационарное исполнение

DN     PN1680

Труба    53х1,5

163

200

292

657

86

3
5

0

m
in

 3
5

0

5
1

8

М 16х2,0
8 отв. 

160

80

4 отв.
20

8 отв.

19

160

160

2
3

0

249

5
5

18
2 отв.
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Размеры

BIOM-V.100 Передвижное исполнение

BIOM-V.100 Стационарное исполнение

DN       PN16100

Труба    60,3х2,0

160

256

301

763

110

4
0
2

m
in

 3
1
0

5
5
7

180

100
М 16х2,0

8 отв. 

275

6
0

18
2 отв.

300

2
3
0

8 отв.
19

180
235

2
6
0

4 отв.
20

ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM

3
2

2

192

2
0

0

18

100

180
4 отв. 

391

160 231

5
5

7

1
3

0

4
1



Электропринадлежности для насосов

Наименование оборудования

Шкаф управления насосной станцией
номинальный ток 0,5-600А;
сеть 3х400В; 50 Гц;
степень защиты IP54 (IP66 – по запросу)

Сирена аварии

Комплект для SMS-мониторинга

Комплект для SMS-мониторинга

Проблесковый маячок аварии

Рисунок№
п/п

1

2

3

4

5

ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM



Принадлежности

Наименование оборудования

Поплавковый датчик уровня

Кондуктометрический датчик уровня

Гидростатический датчик уровня

Радарный уровнемер

Рисунок№
п/п

1

2

3

4

ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM



ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM

Для заметок



ТЕХНИЧЕСКАЯ БРОШЮРАBIOM

Для заметок
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Завод-изготовитель сохраняет права на технические изменения
WWW.GOBZA.RU
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Тип

3,0

3,0

4,5

Диаметр
рабочего
колеса,

(мм)

Температура
рабочей среды,

t ( С)

Идент. 
номер

Масса,
кг

Потребляе-
мая

мощность
Р1 (кВт)

Номиналь-
ная

мощность,
Р2 (кВт)

Номиналь-
ный ток,

In (A)

Максималь-
ный ток,

In (A)

Пусковой
ток,

Ia (A)

2,6

3,7



Тип

3,0

3,0

4,5

Диаметр
рабочего
колеса,

(мм)

Температура
рабочей среды,

t ( С)

Идент. 
номер

Масса,
кг

Потребляе-
мая

мощность
Р1 (кВт)

Номиналь-
ная

мощность,
Р2 (кВт)

Номиналь-
ный ток,

In (A)

Максималь-
ный ток,

In (A)

Пусковой
ток,

Ia (A)

2,6

3,7

















  Основные области применения
• очистные сооружения;  

  • канализационные насосные станции;
c ;  • истемы обработки осадка

;  • неочищенные сточные воды
  • первичный и вторичный активный ил;
  • промышленные сточные воды;
  • сточные воды пищевой промышленности ;
  • рыбо- и птице- перерабатывающие 
предприятия;
  • отходы животноводства.

Назначение 

 Решетка дробилка канализационная РДК  

предназначены для измельчения твердых и 
волокнистых включений, содержащихся в 
сточных водах. 

  Дробилка позволяет дробить мелкие камни, 
палки, тряпки, пластик и иные твердые вещества с 
целью их беспрепятственного прохода через 
насосы, трубы и арматуру, а также с целью защиты 
оборудования, стоящего после дробилки. 

480

/ 4IP 5
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Особенности и преимущества

Решетка  дробилка

 Материал: чугун СЧ20 / Gg20 / EN.GJL - 200 / Jl1030               

/ FGL200 / AISI304   

 Защитное покрытие:

Обработка поверхности: А ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014.  S 2 

Грунтовка: высоконаполненный вторичный грунт 35-40 мкм.

Покрывной слой: одно, двух компонентное стандартное 

покрытие  фирмы  ,  около 40 мкм,  .Gobza RAL5002  

Двухвальная дробилка

 Двухвальная малооборотная дробилка с высоким 
крутящим моментом измельчает содержащиеся в сточных 
водах твердые предметы, включая камни, древесину, 
салфетки, волосы, ткани, пластик и другой мусор.

 Двухвальная дробилка способна измельчать более 
широкий спектр твердых предметов по сравнению с 
одновальными устройствами, измельчителями или насосами 
с режущей системой.

Автоматизированные контроль и управление

 Защита насосов и другого оборудования от повреждений 
твердыми предметами и дорогостоящих простоев.

 Автоматическое   определение   перегрузки     и     реверс 
привода    предотвращают    блокировки     и     оптимизирует   
производительность. 

Компактная и эффективная конструкция

 Подходят для установки в линию трубопровода или в канал.

 Рама из нержавеющей стали позволяет легко установить 
дробилку в каналы, водоприемные колодцы или насосные 
станции.

Снижение эксплуатационных расходов

  Установка     дробилки    РДК     помогает      избежать 
дорогостоящих   проблем  с  насосным    оборудованием 
и  засоров  канализационных  коллекторов. 



Габаритный чертеж установки в канал

Тип
Производительность,

м³/час

Ном.
мощность,

Р2(кВт)

Способ
пуска

Габаритные размеры, мм
Вес, кг Идент. номер

A B C D

РДК-60 до 80 2,2 прямой 294 1016 432 232 138 5001113001

РДК-100 до 120 2,2 прямой 294 1145 540 337 165 5001112002

РДК-150 до 170 4,0 прямой 330 1235 642 436 230 5001123003

РДК-200 до 240 4,0 прямой 350 1450 700 530 210 5101137004

РДК- 030 до 403 4,0 прямой 350 1700 950 740 240 5101137005

РДК- 504 до 804 4,0 прямой 350 1840 1090 900 280 5101137006

С

А Е

D

B

Е

170

170

236

210

210

210

3
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Тип
Производительность,

м³/час

Ном.
мощность,

Р2(кВт)

Способ
пуска

Условный
проход

Габаритные размеры, мм
Вес, кг Идент. номер

A B C D

РДК-Т-60 до 90 2,2 прямой 100 3 08 900 370 220 1 56 5001801

РДК-Т-100 до 140 2,2 прямой 150 3 08 1250 370 285 1 09 5001802

РДК-Т-150 до 185 2,2 прямой 200 416 1290 420 340 2 02 5001803

РДК-Т-200 до 230 4,0 прямой 250 350 13 08 420 385 248 5101804

РДК-Т-250 до 275 4,0 прямой 300 350 1 038 420 4 54 270 5101805

D

B

C

А

DN

DN











IP55,IP65
TN-S(TN-C-S,TN-C)



IР54 (IР55, IP65)



RAL 7035

Переключатель «Ручной-0-Автоматический» для каждого агрегата.

контроль электропитания (обрыв фазы, повешенное/пониженное напряжение сети, 
нарушение порядка чередование фаз, асимметрия напряжения); 

автоматический ввод резервного насоса при отказе основного;

,10",15"



*



* Приведены размеры для базового исполнения шкафов; в зависимости от функционала и требований Заказчика 
  габариты могут быть изменены. 



-

-



-

-
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